aa‏ ۱ ما هو eects‏ و 

۰ لكلا د یلد الوزن محشوة بمادة 
مطابح ا 
مناسبة لأرفف المطبح هن 9 

لماذا ننصح به للمطابخ؟ O‏ 


@KICHENANDEXPERIE 


O 


لايحثاج مستدام آمن صحياً 
ا ا منظفات ونادر 
فبالتالي لا وضد فقط الحاجة 
عفن. .ولا الکسر. فوطة لصيانة 
بكتيريا.ولا والخدش = مبلولة 


روائح 
اذا كانت هذه مزايا الکلادینج فلماذا 
يشيع استخدام الفورميكا ؟ 
لارتفاع سعر الکلادینج مقابل 
الفورمیکا: لكنه pies‏ استتمار a‏ 
یضمن لك عمر طويل بلا مشاکل 
لماذا لا ننصح 
يمتص 
الرطوبة لكونه 
طبقات خشب 
نستعمل الفورميكا منذ زمن مطلية 
طويل وجودتها كانت ممتازة. 
ماهو التغير الحااصل؟ 


الفورميكا انواع. منها انواع ممنازة 
السوق واصبح الاستيراد 
! للفورميكا الرديئة وليس الجيدة 


نصيحة اليوم 


ee oe‏ ۰ كبينة ذات 

عمر افتراضي طویل 

بلا مشاکل ولا روائح باذن الله 

يجب ان yogu‏ فيها المواصفات 
التالية: 


x لل‎ 89 


ارفف الکبينة تكون فطاع المطبح تثبیت | لقطاع 


Poon روا‎ 


2 


قطاع المطبخ : هو 1 القطاع الخاص 
هيكل الكبينة وقلب ياني بسماكة لا نقل 


المطبح الذي يحافط عن امم 
على عمره الافتراضي نصيحة اليوم نقي وخالي من 
احفظ حقك واصمن الجوده الشوائب 


بمعرفة سمك القطاع وتدوينه قوي وصعب الثني 


۳- القطاع الخااص 


ate * ۰ ۱ 

یاب بسماكة قليلة لاتزید سماكة القطاع الشعبي 
عن 6. مم مما Hê sr dor‏ 
ضعيف التحمل فتنفك والابواب 


المفصلات والابواب 
غير نقي وزواياه حادة 
Jaw‏ الثني والكسر 


4 


E 


exichenanoexPeni‏ حینما نقرر اختیار سطح الرخام الصناعي 
لمطبخك تاکد من آنه صب کامل ولیس 


قشرة ! 


القشرة: 

هو صبة من الكالسيوم ثم يرش الوجه 
بمادة الرخام الصناعي 

وهو بالطبع غير ol‏ بسبب نزول بودرة 
الکالسیوم على الأواني. وعدم تحمله 
وصعوبة صيانته 

الى wb‏ مساميته العالیة 

التي تجعل منه مکان مهيأ للرطوبة 
فبالتالي بکتبریا وروالح 


صب کامل 
لایوجد فيه طبقات کالسیوم 
و ظاهر السطح مثل باطنه 


هذا يضمن لك سطح آمن. قوي. لا 
يمتص الرطوبة فلا يسبب بکتیریا وروائح 


حيث انها تجمع الرطوبة 
pros CUS‏ 
Jt. Me‏ > 
4 تن 1 ۳ ۱ الرخام 1 ناعي # ۱ df‏ 
على قواعد من الالمنيوم أو خلديا البلاستيك 


*اسطح البورسلان والکوارتز لا تحتاج الى قواعد للتثبيت 


٠‏ احرص عند تفصیل المطبخ أن تطلب من المنفذ أن 
لكون زاوية سطح الرخام منحیه. 

۰ فهي نحمي السطح من تکسر وتصدع Lig yl‏ اللی 
نراها في الزاوية القائمة 90° 

٠‏ كما انها اسهل في التنظیف ولاتسبب تجمع العوالق 
مع الوقت. 

٠‏ بالاضافة إلى ذلك فهي تعطي منظرا اکثر جمالية 


للمطبخ 


تذکر أن تنفيذ الزاوية المنحنية يكون Ulan‏ 


لاعطائها المظهر الخارجي " 


ما الذي یحدد جودنه وعملینه؟ 


4“ Eg 5۳ 


سماکته: طريقة المعالجة: النلوین : طريقة التصنيع : 

فكلما كانت اکبر فالصاح المعالج یکون تلوين الصاج كلما كانت مكائن 

كانت افضل بالماء المقطر برش بودرة ملونة القص احترافية 
والأسيد ثم الکروم يجب ان تکون ‏ كلما تجنبنا ظهور 
اجود من المعالج عالية الجودة الفقاعات في زوایا 
بالماء أو بالاسید 


pics‏ لون الصاح ؟ 
لا یمکن ذلك لذن بعد رش بودرة اللون حقيقة الصاح لا يشكل 70 من تكلفة 
تتم مرحلة دمجه مع الالمنيوم عبر المطبخ 
افران حرارية تصل الى .۲۰ درجة مئوية التكلفة الحقيقية في الكبينة و الرخام 
فلا يمكن بعد تركيب المطبخ اعادة فهما من يحددان سعر المطبخ 
الدرف للافران مرة اخرى .. 


* نصيحتنا : ابحث عن الشركات التى لها مصانعها 
الخاصة حتى تضمن توفر معايير الجودة في مطبخك 
yi‏ تفاصیل التصنیع لا يمكن ان یکتشفها الزبون 
العادي. ضع نقتك في مصنع معروف ومونوق 


Guus‏ المطبح 
تصمیم آبواب 


پچ — 
IIDS‏ هو ر 


مطحك 


مودرن 
حد 
لایو< 
أن J lao‏ ۲ 
es a‏ — 
id ee 5 ۱‏ 
0 متعددة ie‏ 
ae‏ في وسط 
نکون HIG‏ 
ur‏ واطرافه 


فى لجر 1 aT.‏ لمطبح 
ویلل[ز ل al‏ 
i‏ فنا ان ee‏ ی ۱ ۱ 
aS‏ وخبراته 
له سم 
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